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• • AndroicK アンド□イド）搭載端末 

■ 


無線親機の SSID ( 12析の英数き）と KE 丫 
(1 3おの英数き）を確認して、メモします。 



無線親機の AC アダプターがコンセントにつな 
がっており、インターネツトに接続できること 
を確認します。 

iPhone / iPad / iPod のホーム画面から[設定]を 
タップします。 



[ Wi - Fi ] をタップします。 



B 檐巧モード 

1 オフ 1 け 

臣 Wi-R 

モお統 > !j 

ロキサ .J7 

SoftBank > 


[ Wi - 刊をスライドさせて「オン」にします。 

Wi - Fi をオンにすると、周囲の無線親機が検索さ 
れます。 


ワイヤレスネットワークをお択 ... 〇 


巧巧を巧度 

巧知のネットワークに自巧的に接按 
します。巧巧のネットワークがない 
巧合は、新しいネットワークにお按 
ずる前に確該が要ホされまず。 


手順①で確認した SSID と同じ値を探してタツ 
プします。 



ワイヤレスネットワークを巧が... 
_ XXXX _ a ， 〇 


手順①で確認した KE 丫の値 （ 13巧の英数字）を 
入力し、 [ Join ] をタップします。 

山 SoftBanka 
"XXXXXX： 


"XXXXXXXXXXXX •のバスワードを入力 



が上で無線接続は完了です。 

無線接続が完了すると、 SSID の横にチェック 
マークが付きます。 


一山 SottBank 夕 0:45 


fwi-Fi 


ワイヤレスネットワークを巧巧... 
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✓ XXXXXXXXXXXX 


け® 


ホームボタンを押し、 Safari をタップして 
インターネットに接続します。 

インターネットに接続できたら設定完了です。 



X 本紙では、 GALAX 丫 S SC -02 B の画面を使って説 
明しています。 

画面やメニュー構成は、お使いの端末によって異な 
ることがあります。 


A Android マーケツトから 「 A 0 SS 」 をダウンロー 
ドしてインストール します。 


《 3 G ネットワークを利用したダウン□ー ドに 
は別途パケット通信料が必要となります。 

《 Android マーケットを利用するには、事前に 
Google アカウントの作成が必要です。詳しく 
は Android 搭載端末のマニュアルを参照して 
ください。 


手動でダウンロードずる場合 


①[マーケット]をタップします。 



♦ [アプリ]をタップします。 



• 手順1でダウンロードした 「 A 0 SS 」 をタップ 
します。 



をタップします。 


② 3 をタップします。 


7 —ケット 


I 画 


③検索欄に 「 A 0 SS 」 と入力し、 [参1 をタップ 
します。 — 


^lAOSS を! 


④検索された 「 A 0 SS 」 をタップして、インス 
トールします。 


« 

夕独區 OG 3:04 PM 

お索 

_ み 


FAOSSJ の検索結果1件 


に间 


AOSS 

BUFFALO INC. 


ソフトウェア使用許諾契約 

ソフトウェア使用許諾契約 

(な）バッファ□—(じ下、「巧社」といいま 
す）は、お客様がソフトウェア使用許諾 （la 
下、「本契約」といいます）の内容のすべて 
に同意する場合にかぎ口、 Android 向け 
A0SS (AirStation One-Touch Secure 
System) アプリケーシヨンソフトウェア似 
下、「本ソフトウェア」といいます)の使用を 
許諾いたしまず.本ソフトウェアが使用を巧 
始することによっておさなは本契約のを件に 
同意したちのとかなされます. 

第1条使用許諾 

(a) 巧巧は、お客様に巧し、本契が)に規定する 
を件にがって本ソフトウェアを使用すること 
をお専属的に許諾します.お客様は、本ソフ 
トウェアを、お客様のごまおまたは社内にお 
いて、 A0SS (AirStation One-Touch Secure 
, System) が実装された巧な LAN 巧掛こ描烧し 

ア化田サス.な*も AWW 巧マ壬リ田ホス：->•が 


■ 同意す; 
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同意しない— 


画面に表示された A 0 SS ボタンをタツプします。 


パーコードを使ってダウンロードずる場合 

①バーコードリーダーを起動します。 

《あらかじめ Android 搭載端末にバーコー 
ドリーダーがインストールされている必 
要があります。 



②乂下のパ'-コードを読み込んで、 「 A 0 SS 」 の 
ダウン□-ドぺージにアクセスします。 



③画面の指示に従って 「 A 0 SS 」 をインス 
トールします。 


0 次の画面が表示されます。 



無線親機のセキュリティー設定ボタン 
を、ランプが点巧するまで巧し続けてくだ 


ランプが点巧したら、ボタンから手をが 
し、そのままお待ちください. 



A 無線親機の AC アダプターがコンセントにつな 
がっており、インターネツトに接続できること 
を確認します。 


A 無線親機の AOSS ボタンをランプが点滅する 
まで押し続けます。 

ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。 



《写真は一例です。 
機種により形状が異 
なることがあります。 


A 次の画面が表示されますので、接続が完了す 
^ るまでしばら〈お待ちください。 



g 「 AOSS でセキュリティーを設定し、正常に接 
続できました」と表示されたら、[完了]をタツ 
プします。 



与 XXXXXXXXXXXX-1 


■(FT1M 

A ホームボタンを押し、[ブラウザ]をタップし 
てインターネットに接続します。インター 
ネ ッ 卜に接続できたら設定完了です。 



W 





〇 


「プレイステーシヨン•ポータブル J 


無線親機の AC アダプターがコンセントにつながっ 
ており、インターネットに接続できることを確認し 
ます。 

PSP ⑥の電源を ON にしクイヤレス LAN スイッチ 
を ON にします。 

• POWER スイッチの位置は、 PSP ® の右側面に 
あります。 

-ワイヤレス LAN スイッチの位置は、お使いの 
PSP ® によって異なります。 

PSP -1 000シリーズ / PSP - N 1 OOCKPSP ® ao ) 

では、 PSP ® の左側面にあります。 

PSP - 2000 / PSP - 3000シリーズでは、 PSP ® の 
上部にあります。 

PSP ® の設定画面を表示して、「ネットワーク設定」 
を選択し、〇ボタンを押します。 


I 


e 〇ボタンを押します。 

mdnipifipp 闘圃 



「インフラストラクチャーモード」を選択し、〇ボタ 
ンを押します。 




B 「接続テストをする」を選択し、 o ボタンを押し 
ます。 

■而卿 麻で啊啊听 .'.I I 

户… r ’’|. 

> しばらくおまちください。 

‘琴’，屬 111 B 

IA 次の画面が表示されたら、接続設定は完了です。 
I X ボタンを押します。 _ 

R 巧".■羅幽儀 Wl ’ i’iiii 


「新しい接続の作肋を選択し、〇ボタンを押します。 X ボタンを押して、 PSP ⑥の設定画面に戻ります。 


… .'.Ill 

HHW 巧でて^::-:-:-:……----… 


「アクセスポイント別自動設定」を選択し、〇ボタン 
を押します。 



..'''" 

ん川' 

^^^^ Eihiiiin W " 

が;： 

譯 -... < , 


「 AOSS 」を選択し、右ボタンを押します。 


ホームメニューの[ネットワーク]から[インタ- 
ネ ッ トブラウザ^]を〇ボタンで選択します。 

一 



アドレスバーに見たいページのアドレスを入力 
して〇ボタンを押すと、ページが開きます。 

ページが表示されたら完了です。 


無線親機の AOSS ボタンをランプが点滅するまで 
押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手 
を放します。 


《写真は一例です。 

機種により形状が異なるこ 
とがあります。 



ろ 右ボタンを押します。 

□ 


o 設定一覧が表示されますので、右ボタンを押します。 



無線親機の AC アダプターがコンセントにつ 
ながっており、インターネットに接続できる 
ことを確認します。 

I PLAYSTA " nON @3 と回線業者 ( NTT / JC 0 M 
など）の機械が LAN ケーブルで接続されてい 
る場合は丄 AN ケーブルをとりはずします。 


PLAYSTATI 0 N @3 の電源を ON にします。 

PLAYSTATI 0 N ®3 の[設定]から[ネットワー 
ク設定] を選択し、 〇 ボタンを押 します。 


rmmmmrn 


[インターネット接続設定]を選択し、〇ボタ 
ンを押します。 




インターネット接続の切断を確認する画面が 
表示されたら[はい]を選択し、〇ボタンを押 
します。 

91111111111 

設定方法は[かんたん]を選択し、〇ボタンを 
押します。 _ 

接続方法は[無線]を選択し、〇ボタンを押し 
ます。 _ 


ワイヤレス LAN 設定は[アクセスポイント別 
自動設定]を選択し、〇ボタンを押します。 



@ [AOSS ] を選択し、〇ボタンを押します。 



6 次の画面が表示されます。 

ぶをな約ぶ も巧::。4.掀ィぉ私 
■ BBBBBHgy ょ湿な aafag 创樹腐:ド _ 


) 無線親機の AOSS ボタンをランプが点滅する 
まで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタ 
ンから手を放します。 


《写真は一例です。 
機種により形状が異 
なることがあります。 


> [いいえ]を選択し、〇ボタンを押します。 




〇 ■ 

A 設定一覧が表示されますので、〇ボタンを押し 
ます。 



I [接続テストをする]を選択し、〇ボタンを押し 
て設定内容を保存します。 




〇 「アクセスポイントに接続中です」と表示されま 
すので、しばらくおまちください。 

t 「接続テストが完了しました」と表示されたら、接 
続設定は完了です。 X ボタンを押します。 


^ ，.ご ホ 


I ホームメニューの[ネットワーク]から[インター 
ネッ トブラウザー]を〇ボタンで選択し 、 SON 丫 
のホームページが表示されたら完了です。 


✓ 













































































































































































































































ム機 


無線親機の AC アダプターがコンセントにつ 
ながっており、インターネットに接続できる 
ことを確認します。 


Wii の電源を入れ、 「Wii メニュ - 
ら、 [Wii] を選択します。 


」が起動した 


朽 m. 


.一国 

弓 

>を础し-.‘’'‘'‘.'] 

1 1 



〇 

A 無線親機の AOSS ボタンをランプが点滅する 
まで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタ 
ンから手を放します。 


X写真は一例です。 
機種により形状が異 
なることがあります。 



% [0K] を選択します。 


[Wii 本体設词を選択します。 




[0K] を選択します。 



〇 しばらく （1 〜2分程獻お待ちください。 



「接続テストに成功しました。 Wii 本体を更新しま 
すか？」と表示されたら、「はい」を選択します。 


[接続設定]を選択します。 





# [同意する]をクリックします。 


「未設定」と表示されているボタンを選択します。 




「Wi-F 胺続」を選択します。 




「AOSS」 を選択します。 



次の画面が表示されます。 


〇 電源を切らずにしばらくお待ちください。 

9 が降、画面にしたがって設定を行います。 

9 「Wii メニューへ」を選択します。 

「 Wii メニュー」からインターネットを利用し 
たチヤンネルを選択します。チヤンネルが表 
示されたら無線接続は完了です。 


アクたスポイントの AOSS ポタンを 
AOSS ランフヴ点滅するまで 
押レ11けて < ださしん 
曲をびま了ずるまで60巧«度 
かかる塌合け友0ます . 



ニンテンドー 3 DS 


無線親機の AC アダプターがコンセントにつな 
がっており、インターネットに接続できること 
を確認します。 

ニンテンドー 3DS の電源を入れます。 


[本体設定]をタッチします。 



[インターネット設定]をタッチします。 


インターネット 
15を J 




娜 畏 

I I データ度理 I ■: その他の巧定 1 

[インターネット接続設定]をタッチします。 

《ゲームソフト用の設定をする場合は、 [DS ソ 
フト用設定]をタッチし、本紙の「ニンテン 
ドー DS」 の手順4が降を実行してください。 





[接続先の登録]をタッチします。 


巧続先の登録 


函^^回 -一:^ 

[おねがいする]をタッチします。 


あなたのインターネット巧拉巧请に 
合わせた設定ち法を 
ご案内いたしましよラか？ 



[自宅で接続]をタッチします。I 
※これが降の手順では、画面の4^にタッチ 
するとヒントが表示されます。 



[0K] をタッチします 



次の画面が表示されます。 

アクたスポイントの A0SS ポタンを 
A0SS ランプげ点巧ずるまで 
巧し続けて < ださい。 

設定げミ了ずるまで90巧程ち 
かかる巧合げあ0ます。 

把— 

無線親機の AOSS ボタンをランプが点滅するまで 
押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手 
を放します。 


《写真は一例です。 
機種により形状が異な 
ることがあります。 



[0K] をタッチします。 


AOSS の掛をげ完了しました。 
巧技先1におぞを巧巧しています。 


引き技き、インターネットへの 
巧おテス h を巧いまず。 


「接続テスト中です。」と表示されたら、しばらく 
お待ちください。 


巧爲テスト中でず。 


. 


「接続テストに成功しました！」と表示された 
ら、 [0K] をタッチします。 



ニンテンドー DS 


〇 


無線親機の AC アダプターがコンセントにつ 
ながっており、インターネットに接続できる 
ことを確認します。 

Wi-Fi コネクション対応ゲームソフトをニン 
テンドー DS にセットし、電源を入れます。 

ニンテンド ーDS/ ニンテンド ーDS Lite をお使 
いの方は、ニンテンドー Wi-Fi コネクション 
対応ソフトを起動し、 Wi-Fi コネクション設定 
(Wi- 円設定涵面を表示して、手順4へ進んで 
ください。 

ニンテンドー DSi/ ニンテンドー DSi LL をお使 
いの方は、が下の操作をおこなった後、手順日 
へ進んでください。 

① 本体を起動し、「本体設定ぶタッチします。 

② 十字キーの右を2回押します。 

③ 「インターネット」をタッチします。 

④ 「接続設定」をタッチします。 

⑤ が下の手順5へ進みます。 


「Wi- 円接続先設定」をタッチします。 



〇ちごる 


•みを 


[未設定]の接続先をタッチします。 


1 Wi-Fi 巧統巧おが j 


巧.じ紐 r 

未巧を 

—L- 若一 

未扭定 

し - J 

がまクゾア 

M 宝クゾア 


ニンテシドー Wi-R USB コネクタへ 
巧巧する 


L g ちどる- 


e みを 


[AOSS] をタッチします。 


「巧技巧いの設定 



次の画面が表示されます。 


「巧巧ホ 1J の設定 


アク忆スボイン h の AOSS ボタンを 
AOSS ランフザ点滅するまで 
巧し樹ブてくださし、。 

設定げ完了するまで 60 巧程度 
かかる場ちザ扳〇ます。 


無線親機の AOSS ボタンをランプが点滅する 
まで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタ 
ンから手を放します。 


《写真は一例です。 
機種により形状が異な 
ることがあります。 


はし、]または [OK] をタッチします。 



I 設定内宮を6—プしました。 

括巧テス h を開おします。 


こ 0はい 1 


W 「接続テスト中…」と表示されたら、しばらく 
お待ちくたさい。 

〇 「接続に成功しました」と表示されたら、無線 
接続の設定は完了です。 


r 巧巧巧 1J の設定 


ほ巧にぶなしました。 


ゲーム画面に戻ります。 


離れている他のゲームプレイヤーと一緒にプ 
レイできる力、、インターネツトに接続できる 
かどうか確認します。 


■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改 
変などを行うことは禁じられております。 

■ "ニンテンドー 3DS"、 "ニンテンドー DS"、"Wii" は任天堂の登録商標です。"ニンテンドー 
3DS"、 "ニンテンドー DS"、"Wii" に関する掲載内容は当社が独自に調査•制作したもので 
あり、任天堂が認定•後援•その他承認したものではありません。本内容について、任天堂 
へのお問い合わせは御遠慮ください。 

■ ニンテンドー Wi- 円コネクションは任天堂の商標です。 

■ "PlayStation" 、 "PLA 丫 STATION" および "PSP" は株式会社ソニー•コンピュータエンタ 
テインメントの登録商標です。 

© Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved. 

■「Android」 および 「Android マーケット」は、 Google Inc. の商標または登録商標です。 

■ BUFFALO は、株式会社メルコホールデイングスの商標です。 AirStation .AOSS は、 
株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標 
または登録商標です。本書では、©、◎などのマークは記載していません。 


らくらく！セットアップシートモバイル/ゲーム編 


2011年3月11日第2版発行発行株式会社バッファ□一 



























































































































































































































































